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DESCRIPCIÓN:

• Candado desarrollado para ser utilizado en bloqueo de ener-
gía electiva.

• Serie de candados Steelpro diseñado con los más altos están-
dares de calidad.                                                                                   

• Excelente comportamiento en ambientes agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Todos los componentes son antimagnéticos y antiestáticos.
• Posee un tratamiento anti chispas.
• Altamente resistente a la corrosión.
• Posee 6 pines de combinación.
• Llave no duplicable.
• Llave retenida

MATERIAL

• Cuerpo de polímero.
• Grillete de polímero.

EMPAQUE:

• Unitario.

CÓDIGO:

• 251300240394  ROJO
• 251300240395  AZUL
• 251300240396  VERDE
• 251300240397  AMARILLO

LOCK OUT: CANDADO STEELPRO DIELÉCTRICO

ADVERTENCIAS:

• Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante 
puede causar daños en el equipo.

• Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de 
componentes por lo que es necesaria la constante  verifica-
ción del estado del equipo.

GARANTIA:

• Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, no ex-
tendiéndose al deterioro propio del uso, usted puede comuni-
carse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directa-
mente a contacto@steelprosafety.com.

• El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio 
o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso inco-
rrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegú-
rese de que es apropiado para las labores pretendidas.


